
 

 

 

Naprave, zasnovane, preizkušene in izdelane v skladu z: 
• Varnostni predpisi: EN / IEC 60335-1; EN / IEC 60335-2-31, EN / IEC 62233. 
• Predpisi o učinkovitosti: EN / IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; 
EN / IEC 60704-1; EN / IEC 60704-2-13; EN / IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 
62301 



• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN / IEC 61000-3-2; 
EN / IEC 61000-3-3. 
Nasveti za pravilno uporabo za zmanjšanje vplivov na okolje: Vklopite napa 
najmanjša hitrost, ko začnete kuhati in jo vztrajajte nekaj minut 
končano kuhanje. Povečajte hitrost samo v primeru velikih količin dima in pare in uporabite zagon 
hitrost (-e) samo v skrajnih situacijah. Ogljične filtre zamenjajte samo po potrebi 
ohraniti učinkovito zmanjšanje vonja. Očistite filtre za maščobe 
kadar je to potrebno za ohranjanje dobrega delovanja teh istih filtrov. Uporabite največji premer 
dimovodni sistem, omenjen v tem priročniku za optimizacijo 
učinkovitost in zmanjšan hrup. 


