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VISOKO ZMOGLJIVO
SKENIRANJE S
PRILAGODLJIVO
OMREZNO
POVEZLJIVOSTJO

Kompaktni namizni skener imageFORMULA DR-S150 je popoln za podjetja vseh
velikosti, saj nudi prilagodljivo USB- in omrezno povezljivost, ponasa pa se tudi z

barvnim LCD-zaslonom na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje.

Prednosti

 [zjemna produktivnost s hitrim barvnim skeniranjem 45 strani
na minuto/90 slik na minuto in samodejnim podajalnikom
dokumentov za 60 listov

« Prilagodljive moznosti povezljivosti LAN, WiFi in USB z osebnim
racunalnikom in pametnimi napravami

- Enostavna uporaba s pomocjo velikega barvnega zaslona na
dotik in funkcijo neposrednega omreznega skeniranja PUSH

« Robustna zasnova za najvec 4000 skeniranj dnevno

« Samodejna pametna obdelava z optic¢nim prepoznavanjem
znakov ter prepoznavanjem &rtnih kod in 2D-kod

- VVsestransko in zanesljivo ravnanje s papirjem iz Sirokega nabora
dokumentov, vklju¢no s potnimi listi in osebnimi izkaznicami

* Programska oprema CaptureOnTouch Pro z enostavnimi, a
zmogljivimi orodji za zajemanje in integracijo

Canon
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Odkrijte hitro, zanesljivo izjemno ucinkovito skeniranje, ki je enostavno za upravljanje prek velikega
barvnega zaslona na dotik. Moznosti vmesnikov za LAN, Wi-Fi ali USB omogocajo prilagodljivo
povezljivost za priroCno uporabo z vsemi vrstami programov in okolij za skeniranje.

POVEZLJIVOST

Za prilagodljivo uporabo kjer koli, v pisarni ali na
lokacijah, kjer sprejemate stranke, model DR-S150
zagotavlja Zi¢no in brezzi¢no povezavo z omrezjem,

na tradicionalen nacin pa ga lahko povezete tudi z
osebnim rac¢unalnikom prek povezave USB. Dokumente
lahko skenirate neposredno z zaslona na dotik ali pa za
to uporabite osebni racunalnik ali pametno napravo.

Canon

IZJEMNA UCINKOVITOST,
MAJHNA ZASNOVA

Model DR-S150, ki je bil zasnovan za
sodobne pisarne, se preprosto integrira v
pisarne z veliko dela in z vec¢ uporabniki,
pa tudi v prostore, kjer sprejemate stranke.
Majhna zasnova omogoca, da ga lahko
namestite tudi tja, kjer prostora ni veliko.
Naprava podpira hitro barvno skeniranje
do 90 slik na minuto, skenira pa lahko tudi
60 listov papirja naenkrat. Zmogljivost
jlomogoca, da lahko skenira kar do

4000 skenov na dan, zaradi ¢esar se nanjo
lahko zanesete za Stevilna opravila.

Canon
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UCINKOVITOST

Podpora skeniranja s pritiskom ene tipke
omogoca, da lahko prednastavite opravila

s pritiskom gumba na velikem barvnem
zaslonu LCD. Uporabniki lahko skene
enostavno posiljajo razlicnim prejemnikom,
podpora za skeniranje PUSH pa omogoca
posiljanje slik neposredno prejemnikom brez
usmeritve z osebnim rac¢unalnikom.

ZANESLJIVO VSESTRANSKO PODAJANJE

Za skeniranje razlicnih dokumentov poskrbi
zanesljivo podajanje in lo&ilni valji, ki
omogocajo enostavno paketno skeniranje
razlicnih dokumentov. Skenirate lahko
raznovrstne dokumente, od tankih do
debelin, vklju¢no z osebnimi izkaznicami,
izbocenimi karticami in celo potnimi listi.
Zahvaljujo¢ ultrazvoénemu zaznavanju
dvojnega podajanja ste lahko prepri¢ani, da
bodo skenirani vsi dokumenti in da se pri
tem ne bo izgubila nobena informacija.




OPTIMIRANA KAKOVOST SLIKE

ZoSNEE

— o
Z uporabo funkcije aktivnega doloc¢anja praga } . :jj;::j{f‘:‘:;y

lahko isto¢asno skenirate in obdelate razli¢ne oty BRI S Chyistie | 395-123%
dokumente, tudi taksne z zbledelim besedilom (B - [t 2= S
ali vzorcastim ozadjem, ne da bi morali pri Original Active Threshold Mode

tem spreminjati nastavitve, s ¢imer prihranite
dragoceni ¢as.

INTUITIVNO SKENIRANJE

Funkcija CaptureOnTouch Pro omogoca
uporabniku prijazen vmesnik z uporabo
enostavnega upravljanja z ikonami.
Enostavno konfigurirajte tipke za bliznjice
do opravil za skenirna opravila, ki jih izvajate
pogosto, dokumente pa nato lahko shranite
in jih posljete razlicnim prejemnikom, tudi v
storitve v oblaku. Samodejno skenirajte in
locite sklope dokumentov v lo¢ene datoteke
s pomocjo razli¢nih postopkov, kot denimo
obmocéno opti¢no prepoznavanje znakov

ali prepoznavanje ¢rtnih kod in 2D-kod.

|ztis podatkovnih datotek kazala omogoca
enostavno integracijo v obstojec¢ potek dela
in sisteme za upravljanje dokumentov.

Canon




TEHNICNE

SPECIFIKACIJE

SPLOSNE INFORMACIJE O
IZDELKU

Vrsta

Tipalo za skeniranje
Optiéna loéljivost
Vir svetlobe
Skenirana stran
Vmesnik

Mere (S x G x V)

Teza
Zahteve napajanja
Poraba

Delovno okolje

Skladnost z okoljskimi
zahtevami

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA
Crno-belo

Barvno

Izhodna lo¢ljivost

I1zhodni nacin

Predlagan dnevni cikel

TEHNICNI PODATKI ZA
DOKUMENTE

Sirina

Dolzina

Debelina

Nadéin dolgega dokumenta

Skeniranje vizitk

Skeniranje plasti¢nih vizitk

Skeniranje potnih listov

Dodatna oprema

Namizni skener s podajalnikom listov
1-linijsko tipalo CMOS CIS

600 dpi

RGB LED
Spredaj/zadaj/obojestransko

USB 3.2 Genlx1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n,
10BASE-T/T00BASE-TX/ 1000Base-T

Zaprti pladnji: 291 x 247 x 242 mm
Zaprti pladnji: 291 x 600 x 378 mm

Pribl. 3,3 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz

Med skeniranjem: 22,5 W ali manj
V stanju mirovanja: 3,4 W ali manj
Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj

Od 10 do 32,5 °C
Vlaznost: od 20 do 80 % relativne vlaznosti

EPEAT Gold

45 strani na minuto/90 slik na minuto
45 strani na minuto/90 slik na minuto

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Crno-belo (aktivno doloéanje praga, érno-belo, razprsitev
napake, napredna izbolj$ava besedila, napredna izboljsava
besedila II), 8-bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve

Pribl. 4000 skenov

50,8-216 mm

54-356 mm

20-209 g/m? (0,04-0,25 mm)
Najve¢ 3000 mm

Velikost: 50 x 85 mm ali vecje
Debelina: manj kot 0,45 mm
Velikost: 54 x 86 mm
Debelina: manj kot 1,4 mm
(tiskane kartice so podprte)

Do debeline 4 mm (z ovitkom za skeniranje)

Locevanje papirja
Zmodgljivost podajalnika

POSEBNE FUNKCIJE

PRILOZENA PROGRAMSKA
OPREMA

Windows

POTROSNI MATERIAL

DODATNA OPREMA

Omejitve odgovornosti
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Metoda zavornih valjev
60 listov (80 g/m2)

Modul za ¢rtno kodo, modul za kode 2D, samodejno
zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno
popravljanje bary, izklju¢evanje barv (RGB), izboljSevanje
barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, obrezovanje senc,
tehnologija MultiStream, prilagodljive nastavitve game,
preskok prazne strani, nacin Folio, nastavitev podrocja
skeniranja, locevanje kupa s praznim belim listom ali kodo,
zmanijsanje ucinka valovitosti, preprecitev pronicanja
barve/odstranitev ozadja, spreminjanje kontrasta, glajenje
ozadja, obrezovanje senc, samodejno nastavljanje
locljivosti, sprostitev dvojnega podajanja, zaznavanje
dvojnega podajanja (ultrazvoéno tipalo, po dolzini)

Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/

10. Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/Server
2016, Server 2019)

CaptureOnTouch Pro

CaptureOnTouch JobTool

Orodje za nastavitev brezzi¢ne povezave

Rezervni komplet valjev, ovitek za skeniranje potnega lista,
ovitek za skeniranje velikosti A4

Enota ploskega skenerja 102

Na hitrost skeniranja lahko vplivajo okolje osebnega racunalnika, nastavitve skenerja in drugi

dejavniki.

Pridrzujemo si pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.

Canon

Ploski skener 102 za velikosti A4

Skenirajte vezane knjige, dnevnike in krhka
gradiva do velikosti A4 tako, da preprosto
povezete, prek kabla USB, dodatni ploski
skener 102. Ploski skener brezhibno

deluje z glavnim skenerjem v preprostem
dvojnem skeniranju, ki vam omogoca, da
pri vsakem skeniranju uporabite enake
funkcije za izboljsavo slik.
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