PODATKOVNI LIST

Epson TM-T88VII (112): USB,
Ethernet, Serial, PS, Black

Vodilni1, visokozmogljivi in okolju prijazni tiskalniki racunov z dokazano

zanesljivostjo GLAVNE LASTNOSTI

e Zanesljiva strojna oprema
TM-T88VII je nada nova serija visokozmogljivih tiskalnikov racunov. Odklikujejo jo Sirok Z naéojpreizkuéjeno ir?zaupanja vredno

izbor oblik, povezljivost in izboljS8ana uporabnost ter druge izboljSave, ki zagotavljajo kakovostjo izdelave
boljSo uporabnisko izkusnjo. e Visoka zmogljivost
Najvecja hitrost tiskanja 500 mm/s

Zanesljivost in visoka zmogljivost e Moznosti povezljivosti in vmesniki

Izognite se izpadom delovanja tako, da izberete preizkuSeno in zanesljivo strojno USB, Ethernet, gostitelj USB kot standard;
opremo vodilnega proizvajalca na trgu1. Hitrost tiskanja do 500 mm/s in visoko serijsko, napajanje prek prikljucka USB,
kakovostni, Citljivo natisnjeni racuni bodo poskrbeli za zadovoljstvo strank. moznosti

e Zdruzljiv s starejSimi modeli
Zdruzljiv s starejSimi modeli Popolnoma zdruZljiv z obstojeto
TM-T88VII je popolnoma zdruzljiv z obstoje€o programsko opremo modelov T88V in programsko opremo modelov T88V in T88VI
T88VI, zato pri spreminjanju poslovne infrastrukture ne boste imeli visokih stroSkov. e Zmanj$an vpliv na okolje
Tiskalnik ima enake mere kot prej$nji modeli, kar pomeni, da vam ni treba menjati Nizka poraba energije, podpora za papir
prodajnih pultov/blagajn. brez fenola

Okolju prijazen

TM-T88VII ima manjsi vpliv na okolje z niZjo stopnjo glasnosti, niZzjo porabo energije in
manjsim, u€inkovitejSim napajalnikom. Tiskalnik je zdaj zdruZljiv z okolju prijaznejSim
papirjem brez fenola.
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SPECIFIKACIJE IZDELKA Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet,

TSR Serial, PS, Black
Prikljucki Brezzi¢no krajevno omrezje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcijsko), USB 2.0-A, USB 2.0,
RS-232, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Odpiranje predala OBSEG DOBAVE
SPLOSNO e Glavna naprava
Dimenzije izdelka 145 x 195 x 148 mm (Sirina x Globina x Visina) e Pokrov za prikljucke
;Zﬁ:de'ka é’:n‘;g e Distancnik za kolute papirja
Prag hrupa v stanju pripravljenosti: 52 dB(A) e Pokrovcek gumba za VkIOP
Viaznost zraka Delovanje 10% - 90%, Skladiscenje 10% - 90% e Papir v kolutu
Temperatura Delovanje 5°C - 45°C, Skladi¢enje -10°C - 50°C o PS-190 & Napajalni kabel za izmeni¢no
napetost
DRUGO
Garancija 48 Meseci v servisnem centru
Optional warranty extension available |ZBIRNA DODATNA OPREMA
@ Epson OT-BX88VII (619): Power Supply cover for TM-
X T88VII, Black
LOGISTICNE INFORMACIJE ©32C814619
SKU C31CJ57112 @ OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
Crtna koda 8715946697093 @ Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz
WE/CE
Drzava porekla Filipini C32C891323
@ UB-EO04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board
C32C881008
@ Epson UB-P02II
C32C823891
@ UB-S01
C32C823361
® UB-S09
C32C823861
e UB-U02IlI
C32C824121
@ UB-UO3II
C32C824131
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Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov.

Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprej$njega opozorila.



