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Varnostne navedbe 

  

 Med kuhanjem lahko vlaga kondenzira v 
na steklu vrat. To je normalno stanje; kondenzacija izgine, 
ko  

 Zelenjavo kuhajte v posodi s pokrovom in ne na odprtem pladnju. 
 OPOZORILO: Aparat in dostopni deli se med delovanjem 

 
 

segrejejo. Otroci naj bodo na varni razdalji. 
  

Otroci morajo biti na varni razdalji od aparata. 
 OP

 
 

 
 

nenamerna ponastavitev naprave za toplotno prekinitev, aparata 

 
  razdalji od aparata, 

 niso pod stalnim nadzorom. 
 Otroci naj se z aparatom ne igrajo. 
 

z  
e so pod nadzorom ali so 

prejele navodila o delovanju aparata. Aparat je treba uporabljati na 
 

  
 Ne uporabljajte grobih oz. abrazivnih materialov ali ostrih 

lahko opraskate in razbijete steklo. 
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 Uporablja  
 

 
  

Z TREBA 

strokovnjak. Za namestitev, ki je v skladu z veljavno varnostno 

aparatom in virom energije namesti omnipolarni odklopnik 
s 

zakonodajo. Odklopnik ne sme prekiniti rumeno-zelenega 
ozemljitvenega kabla. Omnipolarni odklopnik, ki se uporablja za 

 

 napajanja. 

v  
  

in mora biti povezana z ozemljitvenim kontaktom in delovati. 
Zemeljski prevodnik je rumeno-zelene barve. Ta postopek mora 

da nica 
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z zahtevami za prenapetostno kategorijo III, med aparat in vir 
nap
je v skladu z veljavno zakonodajo. Odklopnik ne sme prekiniti 
rumeno-

po vgradnji 
aparata zlahka dostopen. 

 
  kablom 

 Lahko pa se 

mora biti H05V2V2-F. Ta postopek mora izvesti ustrezno 
usposobljen strokovnjak. Ozemljitveni vodnik (rumeno-zelen) 

 
Za 
in zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. 

 

aparata in razveljavi garancijo. 
 

razlitega materiala. 
 

 
 Aparata ne smete vgraditi za dekorativna vrata, da se izognete 

pregrevanju. 
 Ko postavite pladenj v not  

usmerjena navzgor in v zadnjo stran prostora za peko. Pladenj 
mora biti v celoti vstavljen v prostor za peko. 

 

 
 OPOZORILO
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emajla v notranjosti. 
  
 

peko ne polnite z vodo. 
 Za delovanje aparata na nazivni frekvenci niso potrebne 

dodatne operacije oz. nastavitve. 
 vgrajena ergonomsko v omarico ali pod delovno 

strani so navedene odprtine, ki jih naredite glede na vrsto 
pritrditve. 

 

z  
  

-  
- Z 

 
-  
-  
 cikla 

ne uporabljate, luknjo vedno zaprite z matico. 
 

 
 

 
 

aparatu. 


